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防洪避难场所

预想淹水深度（等级划分）与大致标准

河川泛滥时的淹水区域
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危险场所和需要注意的场所

房屋倒塌等泛滥预想区域（泛滥洪流）
预想会发生导致房屋倒塌等的
泛滥洪流的区域
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河川泛滥时的淹水区域

��小时以上不到 �天

淹水持续时间

※没有 �天以上、不到 �周
的区域。

防洪避难场所名称 所 在 地 地图索引号码

西原 �-�-�
桐丘 �-�-��
中十条 �-�-��
田端 �-�-�
十条仲原 �-�-��
赤羽台 �-�-��
赤羽北 �-��-�
西丘 �-��-��
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泷野川 �-��-�
王子 �-�-��
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北区防灾中心
桐丘中学
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田端小学
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袋小学
梅木小学
第四岩渊小学
泷野川红叶中学
明樱中学
堀船小学

避难行动区域等

【需要提前转移】
因为可能会发生木结构 � 层房屋倒塌的狂暴泛滥洪流，所以应从早
期阶段开始前往房屋倒塌等泛滥预想区域外的安全地区避难。

虽然最好尽早前往淹水区域外避难，但在骤雨等难以预测的突发降
雨等时，应在家中前往高于淹水深度的地方垂直避难。此外，在家中
难以前往高于淹水深度的地方避难时，应前往附近的高层建筑或北
区在淹水区域附近开设的避难场所避难。

内水泛滥时可通过前往建筑物高层避难来确保安全。因为有时淹水
情况会导致步行困难，所以应尽可能前往室内高处垂直避难，不要勉
强去户外。

房屋倒塌等
泛滥预想区域

河川泛滥时的
淹水区域

上述以外的淹水区域
（内水泛滥）
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　　本图显示了石神井川泛滥时预想到的淹水区域和淹水深度、避难场所等。反映了与对象区域的预想最
大规模降雨（每小时最大降雨量为 ���mm、总降雨量为 ���mm）相关的淹水预想区域图（都市型洪灾对
策联络会）。

　　显示了石神井川
泛滥时预想到的淹
水持续时间（水深
��cm 以上状态的持
续时间）。

※预想会发生荒川泛滥时开设的避难场所不同。

东京都北区洪水防灾地图
～石神井川泛滥时～

概要

淹水持续时间
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凡 例

防洪避难场所（预想石神井川泛滥 /土砂灾害（悬崖塌陷））

（外水和内水泛滥）

房屋倒塌等泛滥预想区域与淹水预想区域的避难行动

本地图是对经国土地理院院长批准后利用基础地图信息编辑、加工并创建的地图的二次利用。


